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GEOMŘÍŽE

PRAVDĚPODOBNÉ ROZHRANÍ

STARÉHO A NOVÉHO NÁSYPU

OPĚRNÁ ZEĎ Z BET. BLOKŮ
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oblouk R=725 m
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stoupá 9.405 ‰

oblouk R=729 m

převýšení D=135 mm
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TRATIVODNÍ ŠACHTA

PREFABRIKOVANÁ ŘÍMSOVÁ ZÍDKA

MONOLITICKÁ ŘÍMSA

C30/37 XC4, XF3

ŠTĚRKODRŤ VYZTUŽENÁ GEOMŘÍŽEMI

PREFABRIKOVANÁ ROZNÁŠECÍ  HLAVA

C30/37

PROTIEROZNÍ GEOMŘÍŽ
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SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

PODÉLNÝ TRATIVOD

PVC DN 150mm, s hladkým vnitřním povrchem

PŘÍČNÝ TRATIVOD

PVC DN 150mm, s hladkým vnitřním povrchem

ZÁPORY

HEB 160, dl. 5m, á 1,5m

KOTEVNÍ ZÁPORY

HEB 160 dl. 3m, á 3m

PŘEVÁZKA

2xUPE 200 dl. 1,5m

KOTEVNÍ TÁHLO

Ø20mm B500B, dl. 5,8m

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl.150mm

 VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ OBOUSTRANNÉ PEVNOSTI 65kN/m

  4 vrstvy á 30cm

NÁTĚRY 1x NPe +2x NA

+GEOTEXTILIE 600g/m²

TYP 3.3

- svršek UIC 60 - bezstyková kolej

- bet. pražec s pruž. bezpodkl. upev.

- kolejové lože - drc. kam. fr. 32/36

- stěrkodrť fr. 0/32

- ochranná geotextilie

- geomembrána

- ochranná geotextilie
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DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ

E:  dipont@dipont.cz       T:  00420 475 201 724

D16118 11/2016

PROJEKT

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT STAVBY

ING. JAN GREPL

OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Oblastní ředitelství Praha

STAVBA:

Oprava  železničního náspu Červený potok

ING.PETR NOVÁKING. JAN GREPL 1:100

SO 402 - Opěrná zeď v km 52,063 - 52,100

PŘÍČNÝ ŘEZ A - A km 52,070

E.1

PŘÍČNÝ ŘEZ A - A km 52,070

 1:100
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